VRÁBLE 


MONO 130 


Zosilňovač AZK 160 — Mono 130 je prenosný nízkofrekvenčný elektrónkový koncový zosilňovač. Použitie 
najmodernejších súčiastok, plošných spojov a moderná technológia zaručuje kvalitu a spoľahlivosť zosil- 
ňovača. Svojím konštrukčným tvarom a prevedením plne zodpovedá vysokým nárokom, kladeným na tieto 
zariadenia. Pri obsluhe zosilňovača sa riaďte presne podľa návodu na obsluhu, zaistíte tým dlhú život: 
nosť a kvalitnú prevádzku zosilňovača. 
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POUŽITIE 


Zosilňovač AZK 160 — Mono 130 je konštruovaný pre zosilňovanie akustických signálov zo zmiešovacieho 
zosilňovača alebo budiacej linky, ktorého výstupné napätie je 1,55 V. 


Zosilňovač je možno použiť pri ozvučovaní klubov, škôl a hlavne v hudobných súboroch za spolupráce so 
zmiešavacím zosilňovačom Monomix 7 AZL 100, ktorý vyrába n. p. Tesla Vráble. 


POPIS ZOSILŇOVAČA 


Zosilňovač Mono 130 je vstavaný do modernej kovovej skrinky, ktorej horná i dolná plocha je opatrená 
vetracími otvormi. Predný štítok zosilňovača je z kartáčovaného Al plechu. V ľavom hornom rohu pred- 
ného štítku je umiestnený indikátor vybudenia. V pravom doijnom rohu je umiestnený sieťový vypínač, 
v hornom rohu je umiestnená svetelná signalizácia zosilňovača. Na zadnom paneli zosilňovača je upev- 
nený volič napätia siete, držiak sieťovej poistky, zásuvka vstup (1,55 V), zásuvka výstup (100 V, 8 Ohm, 
15 Ohm), potenciometer (úroveň) k nastaveniu citlivosti zosilňovača a uzemňovacia svorka. Na zadnom 
paneli je vyvedená i sieťová šnúra dlhá 2 m. 


PRÍPRAVA K PREVÁDZKE 


Pred uvedením zosilňovača do prevádzky sa presvedčte, či nenesie známky poškodenia spôsobené do- 
pravou. Ak ste prístroj zakúpili v zimnom období, pred zapojením ho ponechajte vybalený aspoň 3 
hod., aby sa jeho teplota vyrovnala s teplotou v miestnosti. 

Pre Vašu bezpečnosť pripojte zosilňovač na sieťový rozvod (el. inštaláciu) zodpovedajúci predpisom ESČ 
a ustanovenia prislušných ČSN. 


VOLIČ SIEŤOVÉHO NAPATIA 


Zosilňovač je možné pripojiť na striedavú sieť o napätí 220 V alebo 120 V. Z výrobného závodu je zosilňo- 
vač prepojený na napätie 220 V obr. a. Ak máte sieť o napätí 120 V, povoľte skrutku a kotúč voliča poz. 
4. zasuňte podľa obr. b a vymeňte sieťovú poistku podľa odseku SIEŤOVÁ POISTKA. Pred uvedenými ú- 
konmi odpojte zosilňovač od siete, vytiahnutím jeho prívodnej šnúry zo zásuvky. 


SIEŤOVÁ POISTKA 


Pre napätie 220 V je zosilňovač istený poistkou 2 A poz. 5, obr. a. Pri prepojení na napätie 120 V je nut- 
né vymeniť poistku odskrutkovaním hlavice jej púzdra, ktorej správna hodnota má byť 4 A poz. 5, obr. b. 


Týmto spôsobom preveďte i výmenu prerušenej poistky, ktorú nahraďte rovnakým typom a len predpísa- 
nou hodnotou. 
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PRIPOJENIE UZEMNENIA 


Zosilňovač je potrebné uzemniť, aby rušivé napätia nemohli byť zdrojom porúch. Uzemnenie pripojujte 
k zosilňovaču upevnením uzemňovacieho vodiča na zemniacu svorku poz. 6. 


UMIESTNENIE ZOSILŇOVAČA 


Zosilňovač môže byť trvale zapojený, treba však dbať, aby bol dostatočne chladený. Vetranie nesmie byť 
zhoršené vložením zosilňovača do uzavretého priestoru, prípadne kladením iných prístrojov alebo pred 
metov na jeho skrinku. 


UPOZORNENIE 


Y zimnom období pri premiestnení z chladných miestností do vykurovaných odporúčame prístroj aklimati- 
zovať cca 3 hodiny. Predídete tým nežiadúcim prevádzkovým poruchám. 
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OVLÁDACIE PRVKY 
PREDNÝ PANEL 


1. kolískový vypinač 
2. svetelná signalizácia zapnutia 
3. indikátor vybudenia 


OVLÁDACIE PRVKY 
ZADNÝ PANEL 


. volič napätia 

. sleťová poistka 

. Zemniaca svorka 

. zásuvka vstup 

. potenciometer (úroveň) 

. zásuvky pre reproduktorové sústavy 
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PRIPOJENIE REPRODUKTOROV 


Reproduktory pripájajte do zásuviek (9). Na zosilňovač je možné pripojiť reproduktorové sústavy o celko- 
vom príkone 100 W. 


Zosilňovač má výstupné napätie prispôsobené pre tri zaťažovacie odpory s impedanciou 8 Ohm a 15 Ohm 
a výstupné napätie 100 V. Na rozvod 100 V musia byť prispôsobené reproduktory a reproduktorové sústa- 
vy linkovým prispôsobovacím transformátorom Tesla. Jeho voľba je závislá na príkone pripojených repro- 
duktorov alebo reproduktorových sústav. 

Pri výstupoch 8 Ohm a 15 Ohm je potrebné voliť vhodné sériové alebo sériovoparalelné spojenie repro- 
duktorov tak, aby ich vstupná impedancia bola 8 Ohm alebo 15 Ohm a aby ich príkon odpovedal meno- 
vitému výkonu zosilňovača 100 W. Reproduktory alebo reproduktorová sústava sa pripája viacpólovou 
zástrčkou typu 6AF 897 12, kde spoločný bod (0) na zadnom paneli je pripevnený na nôž č. 6, výstup 100 
V je pripojený na nôž č. 1: výstup 8 Ohm nôž č. 4: výstup 15 Ohm nôž č. 3, 

Nakoľko výstupný transformátor má len jedno výstupné vinutie a zásuvky 28 a 29 sú prepojené paralelne, 
je neprípustné zapojiť súčasne do obidvoch zásuviek reproduktorové sústavy s impedanciou 8 Ohm nôž 
č. 4 alebo 15 Ohm nôž č. 3. 


VÝSTUP 100W 


100V 


ináč v šev 


POZOR! 


Pri nesprávnom pripôjení reproduktorov alebo reproduktorových sústav sa tieto môžu poškodiť. Dbajte 
na správne zapojenie vývodov reproduktorov alebo reproduktorových sústav na zástrčke 3AF 897 12, aby 
ste reproduktory alebo i reproduktorové sústavy nízkoimpedančné (42, 82) nepripojili priamo, bez použi- 
tia linkového transformátora na 100 V výstup zosilňovača. 


OBSLUHA 


Na výstup zosilňovača (9) pripojte reproduktory alebo reproduktorové sústavy a do zásuvky vstup (7) vý- 
stup zo zmiešavacieho zosilňovača alebo budiacej linky. 


VSTUP 155 V 


Po zasunutí sieťovej šnúry zosilňováča do zásuvky, zosilňovač zapneme kolískovým vypínačom (1) umiest- 
neným v prednom paneli. Ihneď po zapnutí sa musí rozsvietiť signalizačná žiarovka (2). V opačnom prí- 
pade sa presvedčte, či je v sieťovej zásuvke napätie, prípadne či nie je prepálená sieťová poistka (jej 
hodnota je uvedená v odstavci ,„Sieťová poistka““). 


Aby nebolo počuť prasknutie v reproduktoroch, doporučujeme zapnúť skôr zmiešavací ako koncový zo- 
silňovač. 

Zosilnenie signálu sa ovláda zo zmiešavacieho zosilňovača (viď návod na obsluhu zmiešavacieho zosil- 
ňovača) a kontroluje sa indikátorom vybudenia (3), pričom sa výseky indikátora nemajú prekrývať cez se- 
ba, aby nedošlo ku skresleniu reprodukcie. Vstupná citlivosť zosilňovača je nastavená na 1,55 V a dá sa 
regulovať od 350 mV do 3,1 V potenciometrom úroveň (8). 
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ÚROVEŇ VYBUDENIA 


ebook aš o 


Zosilňovač Mono 130 je opatrený elektronickým ochranným tyristorovým obvodom proti skratu na výstupe. 
Pri skrate na výstupnej linke ochranný obvod vyradí z činnosti budenie koncových elektroniek a tak chrá- 
ni zosilňovač pred nadmerným zaťažením. Keď sa takáto porucha stane, je potrebné zosilňovač vypnúť 
sieťovým vypínačom a odstrániť skrat vo výstupnej linke. Po odstránení skratu zosilňovač uvedieme do 
činnosti zapnutím sieťového vypínača. 


TECHNICKÉ ÚDAJE 


Vstupné napätie a impedancia 1,55 V/50 kOhm. 
Odstup cudzieho napätia — 70 dB 
Činiteľ harmonického skreslenia pri vybudení zo- 
silňovača na menovitý výkon pri f — 1 kHz je 1"/,. 
Výstupný výkon sínusový 100 W 

hudobný 130 W 
Zaťažovací odpor 8 Ohm, 15 Ohm, 100 Ohm. 
Frekvenčná charakteristika 40 — 16 000 Hz-2 dB 
Napájacie napätie zo striedavej siete 120 V alebo 
220 V 
50 Hz 
Príkon pri plnom vybudení 290 W 


Rozmery: výška 170 mm 
šírka 485 mm 
hlbka — 230 mm 
váha 16,5 kg 


OSADENIE 


Budiaci stupeň 
Invertor 

Koncový stupeň 
Indikátor vybudenia 


1xEF 86 
1xECC 85 
Ax EL 34 
1x EM 84 


Napájač budiaceho a koncového 3xKY 705 


stupňa 
Detekcia indikácie vybudenia 
Tyristorová poistka koncového stup. 


1x KY 702 
1 x KY 703 
1x KY 431 
1x KT 502 


PRÍSLUŠENSTVO 


2 ks vidlica 

1 ks pohyblivá vidlica 

1 ks vložka 

1 ks vložka 

1 ks vložka 

1 ks keramická vložka 
1 ks vložka 

1 ks žiarovka 

el. schéma zapojeniá 


6 AF 897 12 
6 AF 896 39 
0,4 A/250 W 
1 A/250V 

2 A/250V 

15 A 

4 A/250V 

7 V/0,3 A 


ZABEZPEČENIE OPRÁV 


Záručné a mimozáručné opravy prevádzajú opravovne určené celoštátnym nositeľom servisu n. p. Tesla 
OP Praha. 


Tlač : ČSTK 


VRÁBLE 


VÝSTUP 100 W 


Po 4120] 4A 
II 


220]2A 


21L 34 
PRÍLOHA 


ASK žb 


34K 050 67 


